
Handbedienteil HBE 300

10R-04 6932 EMV nach ECE-R 10:

Zulassung: (Deutschland u. International)

Zulassung:

E1

Das HBE 300 ist das neue, anwenderfreundliche 

Handbedienteil aus der Entwicklungsabteilung von 

Hänsch. Das Bedienteil dient der Ansteuerung 

CAN-fähiger Produkte, z. B. dem DBS 4000.

Dank der zusätzlichen analogen Ausgänge können 

auch nicht-CAN-fähige Produkte gesteuert werden, 

z. B. Frontblitzer. Das HBE 300 steuert alle Funk-

tionen der optischen und akustischen Warnanlage.

CANopen Standard 447 

8 Schnellzugriffstasten: Diese Tasten ermöglichen das direkte Ein- und 

Ausschalten der wichtigsten Funktionen der Sondersignalanlage. Die Tasten 

der Hauptfunktionen sind farblich abgesetzt und sorgen somit für eine 

benutzerfreundliche Bedienung.

4 Menütasten: Über die Menüführung können weitere Text-, Licht- und 

Tonfunktionen aktiviert werden. 

Tasten mit Auffind- und Aktivierungsbeleuchtung

Möglichkeit der Sprachdurchsage durch integriertes Mikrofon

kontrastreiches Weitwinkel-Display

einfache Bedienung dank großer Tasten

komfortable Menüführung durch selbsterklärende Symbolik

analoge Ausgänge für zusätzliche Funktionen

verschiedene Varianten lieferbar

in jedem Fahrzeug einsetzbar (auch ohne 447 - gateway)

Für jeden Anspruch die perfekte Lösung!

Um den unterschiedlichen Ansprüchen gerecht zu 

werden, bieten wir eine Vielzahl von Bedienteil- 

varianten an. 

Wir beraten Sie gerne bei der Konfiguration Ihres 

Bedienteils.  

Neben Varianten für den Bereich „Feuerwehr / Notarzt“ (s. Abbildung links) 

bieten wir auch Varianten, die speziell auf die Anforderungen des Polizei-

Bereichs zugeschnitten sind.

EU-Geschmacksmuster 2222703
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