
Akku-Lüfter EX50Li
Bleiben Sie unabhängig: die Akkus des EX50Li sind in wenigen Sekunden gewechselt. Im Gegensatz zu 
anderen Lüftern haben Sie damit die Möglichkeit, Ersatzakkus vorzuhalten und damit dauerhaft im 
Akkubetrieb zu bleiben. Netzbetrieb ist dennoch möglich, hier stehen sogar 750 W Motorleistung zur 
Verfügung! Das komplette System ist gegen starkes Strahlwasser geschützt (IP66) - unverzichtbar im 
Innenangriff.

Mehr Power! Gleich zwei 40 V Li-Ion Akkus mit 6 Ah Kapazität liefern 432 Wh Energie. Die 
Hochleistungszellen bilden ein System, welches speziell auf die hohen Leistungsanforderungen des EX50Li 
angepasst wurde.

Merkmale:
unbegrenzte Laufzeit dank wechselbarem Akku·
gesamtes System staubdicht und geschützt vor starkem Strahlwasser (IP66)·
integriertes LED Arbeitslicht mit 500 lm Gesamtleistung·
Betrieb über Akku oder 230 V Wechselstrom möglich·
bürstenloser Hochleistungsmotor·
ausgerüstet mit Powerstream der zweiten Generation·

Lieferumfang:
1 Stück Akku-Lüfter Ramfan EX50Li
2 Stück Akku 6 Ah, 40 V (für den Betrieb werden 2 Stück benötigt)
1 Stück Netzteil

Technische Daten:
46 cm.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Rotor Ø.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .·
600 W.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Motor (im Akkubetrieb).  .  .  .  .  .  .  .  .·

14.500 m³/h.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Luftleistung Akkubetrieb.  .  .  .  .  .  .  .·
750 W.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Motor (im Netzbetrieb).  .  .  .  .  .  .  .  .·

17.000 m³/h.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Luftleistung Netzbetrieb.  .  .  .  .  .  .  .·
230 V.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Ladegerät.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .·

0° (starr).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Neigungswinkel.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .·
8 A.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Anlaufstrom.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .·

3,5 A.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Stromaufnahme in Betrieb.  .  .  .  .  .  .·
2 x 40 V, 6 Ah  Li-ion (wechselbar).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Akku.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .·

45 min.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Laufzeit bei Volllast.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .·
500 lm.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Lichtstrom.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .·

IP66.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Schutzart.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .·
<120 min.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Ladezeit.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .·

AbmessungHersteller-Nr. Gewicht gArt.-Nr.

24.000560 x 530 x 300 mm267112 EL5500



Gewicht gBeschreibung

Zubehör/Ersatzteile:

Hersteller-Nr.Art.-Nr.

4.000Ersatzakku 40 V, 6 Ah für EX50Li 267114
2.300Fahrzeughalterung für EX50Li 267113
2.500Adapter zum Anschluss von Ø40cm Lutten an Ø46cm Lüfter (neue Ge267110

15.000Lutte für Lüfter, Ø 40 cm, Länge 7,60 m, StandardFDT-1625BR267107

Hersteller: Ramfan


