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Industrieberatung und -vertrieb GmbH

Roter LED Warn Spot fur Gabelstapler etc.
LED-R1R (rund)

Mehr Sicherheit bei Arbeiten mit Gabelstaplern und anderen Flurférderfahrzeugen durch
optische Warneinrichtung!

Die LED Warnleuchte wirft einen roten Lichtpunkt auf den Boden und warnt so
FulRganger in unibersichtlichen Arbeitsbereichen vor herannahenden Fahrzeugen.
Akustische Signale werden nicht mehr benétigt. Besonders vorteilhaft ist der rote LED
Punktscheinwerfer daher an Arbeitsplatzen mit hoher Gerduschkulisse.

e Verfugbare Ausfihrungen:
5W, 12V-48V (rund LED-R1R / 1 Spotpunkt)

e |P68, IP69K

e 2004/108/EC (elektromagnetische Vertraglichkeit)

e Sonderausfuhrungen (Kabellange, Befestigungen, verschiedene
Steckeranschlisse etc.) moglich

e Made in EU
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http://www.buhr-gmbh.de/produkte/buhr/beleuchtung/blauer-led-warn-spot-safety-light-fuer-gabelstapler.html
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Aufbau und technische Daten

Anwendung:
Besonders geeignet fir Gabelstapler, Schlepper und Landmaschinen.

Aufbau:

e Modul mit einer LED-Diode von Plessey
Aluminiumgehdause fur optimale Warmeabfuhr
Kunststoffrahmen schwarz
Dreh-schwenkbare Befestigung
Montageelemente aus Inox-Stahl

¢ Mit 0,5m Kabel (Standard)

Farbe und Typ des Lichtes:

Optionen:
Eckige Ausfuhrung mit Griff (mit Stahl verstarkt)
e Deutsch 2-Pin-Stecker
e AMP-Stecker
e Kabel und Stecker DT04
Technische Daten:
e 5W (runde Ausfiihrung)
e Spannungsversorgung 12V-48V
e Dichtungsklasse IP68, IP69K
Anbau:

Montage in jeder Position moglich (eckige Ausfihrung) / Montage hdngend oder stehend mdglich (runde
Ausfiihrung)
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Erhéltlichen Versionen
Stecker (2-pin Deutsch)

2-pin hermetischer
Deutsch + Kabeleingang
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